
KEHELYNYAK - KÖR

ANYAGMINŐSÉGEK:
   

Beton: C 30/37-16 (MSZ-4797-1:2004)
Betonacél: B500B (MSZ-EN 10080:2005)

Betontakarás: kívül 3,5 cm, belül 1,5 cm

Megjegyzések:
 

30x30 - 60x60 méretű pillérek fogadására alkalmas.
Az előregyártott kehelynyak az alatta lévő monolit pontalap betonjának megszilárdulása után
éri el a végső teherbírását.
Az előregyártott kehelynyakakat a helyszíni pontalap betonozása előtt kell elhelyezni.
A kehelynyakak beépítésekor az előregyártott részből 5cm a helyszíni betonba ágyazódjon be.
A teherbírás növelése érdekében a kehelynyakak belső része és a kehelybe kerülő pillér alsó
szakasza (a kehelynyakba kerülő részen) is vízszintesen bordázott.
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KEHELYNYAK - KÖR: TERVEZÉSI SEGÉDLET

D102 kehelynyak (belső átmérő 70cm): 30x30, 30x40, 30x50, 40x40-es pillérekhez
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A kehelyfal nyomatéki teherbírása a magasságtól függően (kNm)
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Kehelynyak jelölése:  D/102/100/45/108/1020

102cm: a kehelynyak külső átmérője
100cm: a kehelynyak teljes magassága
  45cm: a beállító támasz kehelyből kiálló hossza
    108: a kehelyfal nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
  1020: a lekötő vasak nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa

102cm:
100cm:
  45cm:
    108:
  1020:

a kehelynyak külső átmérője
a kehelynyak teljes magassága
a beállító támasz kehelyből kiálló hossza
a kehelyfal nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
a lekötő vasak nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa

A lekötő vasak nyomatéki teherbírása a normálerőtől függően (kNm)

Kehelynyak jelölése:  Pl.:  D/102/100/45/108/1020



KEHELYNYAK - KÖR: TERVEZÉSI SEGÉDLET

D125 kehelynyak (belső átmérő 85cm): 40x50, 40x60, 50x50-es pillérekhez
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A kehelyfal nyomatéki teherbírása a magasságtól függően (kNm)
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Kehelynyak jelölése:  D/125/100/45/108/1020

125cm: a kehelynyak külső átmérője
100cm: a kehelynyak teljes magassága
  45cm: a beállító támasz kehelyből kiálló hossza
    108: a kehelyfal nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
  1020: a lekötő vasak nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa

a kehelynyak külső átmérője
a kehelynyak teljes magassága
a beállító támasz kehelyből kiálló hossza
a kehelyfal nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
a lekötő vasak nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
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A lekötő vasak nyomatéki teherbírása a normálerőtől függően (kNm)
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Kehelynyak jelölése:  Pl.:  D/125/100/45/108/1020



KEHELYNYAK - KÖR: TERVEZÉSI SEGÉDLET

D140 kehelynyak (belső átmérő 100cm): 50x60, 60x60-es pillérekhez
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A kehelyfal nyomatéki teherbírása a magasságtól függően (kNm)
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Kehelynyak jelölése:  D/140/100/45/108/1020

140cm: a kehelynyak külső átmérője
100cm: a kehelynyak teljes magassága
  45cm: a beállító támasz kehelyből kiálló hossza
    108: a kehelyfal nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
  1020: a lekötő vasak nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa

a kehelynyak külső átmérője
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a lekötő vasak nyomatéki teherbírásához tartozó vasalás típusa
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A lekötő vasak nyomatéki teherbírása a normálerőtől függően (kNm)

"U" kengyel 11db (= 22 db szálvas = d/20 cm)

Kehelynyak jelölése:  Pl.:  D/140/100/45/108/1020


	KEHK1
	KEHK2
	KEHK3
	KEHK4

